
Pressurex distribution along the parting line of a mold

Pressurex är en sensorfilm som
kan ge en bild över tryckfördel-
ningen i ett formverktyg.

Film som
visar trycket

PRESSUREX FRÅN SENSOR

Products i New Jersey/USA är 

en tunn flexibel polyesterbase-

rad sensorfilm som direkt och

permanent kan detektera tryck-

fördelningen och återge dess

magnitud mellan olika kontakt-

ytor.

     Efter att ha fäst filmen runt

delningslinjen I ett formverktyg

kan man avläsa om trycket för-

delas jämnt. Filmen ändrar färg

permanent när den mäter

trycket och färgförändringen är

direkt proportionell till aktuellt

tryck.

     Pressurex finns i åtta tryckin-

tervall mellan 2-43 200 PSI 

(0,14- 3000 kg/cm2), där form-

sprutningsprocessen brukar

befinna sig i mellanklasseller

högre. Sensorfilmen kan a nvän-

das för formsprutning, form-

blåsning, kompressionssprut-

ning, gas-eller vattenform-

sprutning.

     Formverktyg blir allt mer

komplexa och utsätts för allt 

högre tryck och denna sensor-

film är idag ett utmärkt hjälp-

medel för såval verktygsmakare

som bearbetare för att hålla koll

på tryckfördelningen.
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