
Prazise Passung an der 
Trennlinie 

Ein neues Oberllachen-Druckmess-Material namens 
Mold-Align hat Sensor Products Inc. mit Sitz in Madison, 

N.J., USA, entwickeit. Vorrangiger Zweck ist es, die 

Planheit bei Formwerkzeug-Oberllachen herzustellen 

Anwendung von Mold-Align, wobei ein bleibendes 

Bild de, Oruckschwankung erfasst wird 

lepapier liefern nach Unternehmensangaben nicht die 

Prazision und Aullosung wie Mold-Align und sind weni 

ger anwenderlreundlich. Die Losung von Sensor Pro

ducts dagegen ist schnell im Gebrauch, erfordert keine 

und dadurch Formtrenngrate, nicht ausgepresste Teile vorherige Einarbeitung und lasst keine Reste 2UrOck, die 

und verbrannte Steilen zu minimieren. weggeputzt werden mOssen. 
Fonnhlm.n 

Wird das Material zwischen zwei Formhalften platziert, 1m Gegensatz zu Blauungsmitteln, die nur auf eine Form- aulbewahrt werden, um spater als Referenz- und (.on-

die zusammengepresst werden, so andert sich seine halite aulgebracht werden und lediglich aulzeigen, ob trailmaterial lur Vergleichszwecke 2U dienen. 
Farbe augenblicklich, und zeigt dam it aul, wie der Druck das Farbungsmittel Obertragen wurde, ermoglicht es 

zwischen den Formllachen verteilt ist. Damit die zwei Mold-Align dem Anwender zwischen Hochdruck- und 

Formhallten gut ausgerichtet sind, ist ein einheitlicher Niederdruckllachen entlang der Trennnaht zu unter-

Oberllachendruck auf der Trennnaht und den Platten er- scheiden. Sind Anpassungen erlorderlich, konnen diese 

lorderlich. Traditionelle Verlahren wie die Anwendung dann vorgenommen und das Verlahren schneil wieder-
von Blauungsmitteln, Tonerde und konventioneilem Koh- holt werden. Zudem kann Mold-Align nach Gebrauch 
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